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Mit den STAR Holman Feuchtigkeitsvitrinen konnen Sie Ihre
Produkte auf kleinstem Raum optimal prasentieren.
PR ¢

Warmbhaltevitrinen ¢

luftbefeuchtet

Die feuchte Luft sorgt fiir eine ideale Warmeiibertragung und
schiitzt Ihr Produkt vor dem Austrocknen. Alle Vitrinen sind
mit Universal-Gitterrack, Pizzarack oder Brezelrack erhaltlich,
Die Vitrinen sind aus Edelstahl, Aluminium und isolierendem
Glas gefertigt. Alle Vitrinen sind innenbeleuchtet und haben
ein WasserablaBventil.

Die HFD1 Vitrinen sind mit einer Grundflache von gerade
einmal 38cm x 38cm besonders platzsparend. Der einstell-
bare Temperaturbereich liegt zwischen 43°C und 80°C.
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Die HFD2 & 3 Vitrinen besitzen ein elektronisches Kontrollfeld,
ein Display zeigt Ihnen die aktuelle Temperatur an. Durch
sechs programmierbare Einstellungen im Temperaturbreich
Idsst sich die Warme in der Vitrine im Bereich von 22°C bis
88°C regulieren. Neben einer Wasserstandsanzeige, die Ihnen

HFD2 AP

meldet, wenn Wasser nachgefillt werden muss, ist auch ein
WasserablaBventil zur besseren Reinigung der Vitrine eingebaut.
Model Ausstattung | Kapazitat | MaBe (B x T X H) incm | AnschluBl

HFD1 3 Gitterbdden) | 34cm x 28,5cm / Boden

HFD1-CR 3 Pizzarack Eine g 30cm Pizza / Boden | 38x38x71 (eine Tdr) 220V [ 1280W

HFD1-P Brezelrack Ca. 48 Brezen

HFD2 AS o 54 x 57,8 x 86,5 (eine Tur)

HFD2AgpT | 3Gierbaden | 36Sandwiches | 544605 x86,5 (zwei Turen)

HFD2 ACR ; : 54 x 57 8 x 86,5 (eine Tir)

HFD2 APTCR | PiZZarack | FEineod0cm Plaza/Boden | o4, 605865 (awei Taren) | 220V 1550W

HFD2 AP 54 x 57,8 x 86,5 (sine Tir)

HEDZ APTP | Brezelrack Ca. 72 grofie Brezer 54 x 60,5 x 86,5 (zwei Tiiren)

HFD3 AS ) 72 x655%x 945 (eine Tir)

HEDa agpy | YOWESEER | BN 72 % 68 x 94,5 (zwei Turen)

HFD3 ACR - - = 72 % 65,5 % 94,5 (eine Tur)

HFD3 APTCR | 4Fizzarack | Eine o d46om PizafBoden | 75, 65y 045 (zwei Turen) g

HFD3 AP 72 %65,5x 945 (eine Tur)

HFOa ARTp | DR G012 e Bz 72 %68 x 94,5 (zwei Taren)
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